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15    10   100  

 10 - 9  1  
 0,1  2⋅109  

  ± 1 
 ± 20 % 

 
 ± 0,001  ± 20 % 

 ± 0,953 
 ±19,053 
 ± 0,00095 
 ± 19,053 

16   
16    50   1,3  

 0  100  
  ± 1,5 

 ± 40 % 
 ± 1,429 
 ± 38,105 

16     0  1,3  
 0,2   300  

  ± 5 
 ± 10 % 

 ± 1,905 
 ±9,526 

17    
17      -

   -  
 3⋅10 - 7  2⋅10 3 /  
 60  1250  

  ± 10 
 ± 30 % 

 ± 230,94 
 ± 923,7 /  

17       
  -  

 60  1250  
 0  0,5  

  ± 10 
 ± 30 % 

 ± 0,057 
 ± 0,17  

17    -
  

 1  104 /( 2⋅ )   ± 15 
 ± 30 % 

 ± 0,17 
 ± 3464,2 /( 2⋅ ) 

17    -
  

 10  107 /( 2⋅ )   ± 15 
 ± 30 % 

 ± 1,7 
 ± 34642,4 /( 2⋅ ) 
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1 2 3 4 
Нутромеры микрометрические НМ и др. (50 - 600) мм кл. т. 1, 2
Нутромеры индикаторные НИ и др. (6 - 250) мм глубина измерения 

до 400 мм
кл. т. 1, 2 

Скобы с отсчетным устройством СР и др. (0 - 200) мм кл. т. 1, 2
Микрометры МК и др. (0 - 600) мм кл. т. 1, 2 
Микрометры рычажные МР и др. (0 - 100) мм кл. т. 1,2
Микрометры со вставками MB и др. (0 - 350) мм кл. т. 1, 2
Индикаторы часового типа ИЧ и др. (0 – 10) мм кл. т. 1, 2 
Индикаторы рычажно - зубчатые ИРБ и др. ± 0,04 мм кл. т. 1, 2 
Индикаторы многооборотные МИГ и др. ± (1;2) мм кл. т. 1, 2 
Головки измерительные рычажно - зубчатые 1ИГ; 2ИГ и др. ± (0,05, 0,10) мм кл. т. 1, 2 
Головки измерительные рычажно - пружинные 
(миникаторы) 

ИРП и др. ± 0,040 мм кл. т. 1,2 

Головки измерительные пружинные малогабаритные 
(микаторы) 

ИПМ и др. ± 0,050 мм кл. т. 1, 2 

Головки юмерительные пружинные (микрокаторы) ИП и др. ± 0,030 мм кл. т. 1, 2 
Головки измерительные пружинно-оптические 
(оптикаторы) 

ПР и др. ± 0,125 мм кл. т. 1, 2 

Оптиметры ИКВ; ИКГ и др. (0 - 500) мм на ± 0,06 мм - ∆ ± 0,0002 мм 
на ± 0,1 мм - ∆ ± 0,0003 мм 

Длиномеры оптические ИЗВ; ИКУ; ИЗА и 
др. 

(0 - 500) мм Погрешность согласно 
требований ТО 

Проекционные приборы БЧ; ЧП и др. Увеличение (10-200)x Погрешность согласно 
требований ТО 

Измерительные микроскопы УИМ, ММИ; БМИ 
и др.

(0 - 500) мм Погрешность согласно 
требований ТО

Прочие микроскопы МБС, МПБ; МИР и
ДР

Согласно требований ТД Погрешность согласно 
требований ТО 

Измерительные машины ИЗМ и др. (0 - 1000) мм Погрешность согласно 
требований ТО 
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Приборы для поверки индикаторов ППИ и др. (0- 10) мм Погрешность согласно 

требований ТО 
Толщиномеры немагнитных токопроводящих покрытий на 
немагнитном токопроводящем основании. Набор мер 
толщин немагнитных то ко проводящих покрытий на 
немагнитном токопроводящем основании 

Согласно 
требований ТД 

(0-50) мкм 
(0 - 50) мкм δ = ±10%  

δ = ± 3 % 
Профилограф - профилометры 
Профилометры 

Мод. 201 Мод. 253; 
283; 296; 170621 и 
др. 

Ra (5 - 0,04) мкм 
Ra (0,02 -10) мкм 

δ = ± 10% 
∆ = ± (0,03RaВП + 0,06 Ra) 
мкм 

Линейки поверочные ЛД, ЛТ, ШП; ШД; 
ШМ ЛЧ и др. 

(80-1000) мм кл. т. 0; 1;2 

Бруски контрольные БК и др. 320 мм ∆ = ± 0,3 мкм 
Плиты поверочные Типы по ГОСТ 

10905-86
(160 х 160) - (1600 х 1000) мм кл. т. 0; 1;2 

Призмы поверочные и разметочные П1; П2; ПЗ и др. пределы измерений 
по ГОСТ 5641-82

Погрешность по 
ГОСТ 5641-82

Угольники поверочные 90° УЛ; УЛЦ, УП и др. Н = 630 мм кл.т. 0; 1;2 
Угломеры с нониусом 
Угломеры оптические

УН и др. 
ОУ и др.

(0 - 360)° кл. т. 1, 2 

Уровни рамные и брусковые Тип 1; 2 и др. до 250 мм δ ± 20 % 

Линейки синусные Тип I; II, III и др. (0 - 90)° кл. т. 1; 2 
Приборы для поверки угловых мер КПУ-3 и др. (10 - 100)° ∆ = ± (3 - 5)" 
Меры угловые призматические рабочие Тип 1, тип 2, тип 3 (10 - 90,5)° кл. т. 2 
Стойки и штативы для измерительных головок Типы по ГОСТ 

10197-70
пределы измерений 
по ГОСТ 10197-70

Погрешность по 
ГОСТ 10197-70 

Дефектоскопы ультразвуковые ДУК и др. от 0,5 мм до 2,5 м δ  = ± 1,5% 
Приборы для измерения люфта рулевого управления 
автотранспортных средств 

Согласно 
требований ТД 

(0 - 40)° Погрешность 
согласно требований 
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Стенды диагностические для контроля и регулировки 
углов установки колес автомобилей 

Согласно 
требований ТД 

пределы измерений согласно 
требований ТО

погрешность согласно 
требований ТО 

02 ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ 
Весы для статического взвешивания типы по ГОСТ 

29329 - 92 
НПВ 150000 кг кл. т. средний, обычный 

∆ = (1*10-3 - 1*102) кг 
Эталонные тележки самоходные весо поверочные 640ВТ - 2 и др. номинальная масса 2000 кг 4 разряд
Весовые дозаторы дискретного действия ДН - 10С НПВ 10000 кг ∆ = ±(1*10-6-5*102)кг 
Весы крутильные (торсионные) ВТ и др. НПВ 1000 мг ∆ = (2*10-2-10)мг 
Гири типы по ГОСТ 

7328 - 2001
номинальная масса 10 г - 20 кг кл. т. М2 

Гири 
Гири эталонные 

типы по ГОСТ 
7328-2001

номинальная масса 5 мг- 20 кг 
номинальная масса 5 мг- 2000 кг

кл. т. M1 
4 разряд 

Весы лабораторные типы по 
ГОСТ 24104-2001

НПВ 50 кг кл. т. средний 

Весы эталонные типы по ГОСТ 
29329 - 92 

НПВ 6000 кг 3; 4 разряд 

Гири  
Гири эталонные 

типы по ГОСТ 
7328-2001 

номинальная масса 1 мг - 20 кг кл. т. F2 
3 разряд

Гири разборные эталонные РО - Ш - 500 номинальная масса 500 кг 3 разряд 
∆ ±7,5 г 

Весы лабораторные Весы 
лабораторные эталонные 

типы по ГОСТ 
24104-2001 

НПВ 50 кг кл. т. высокий 
2; 3 разряд

Гири 
Гири эталонные 

типы по ГОСТ 
7328-2001 

номинальная масса 1 мг - 1 кг кл. т. F1 
2 разряд 

Весы лабораторные Весы 
лабораторные эталонные

типы по ГОСТ 
24104-2001 

НПВ 1000 г кл. т. специальный 
1 разряд 

03 ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ
Испытательные машины и прессы МП 500 и др. до 1 МН(105 кгс) δ = ± 1 %
Копры маятниковые КМ - 2А и др. (5 - 2500) Нм (0,5 - 250) кгс м δ = ± 1 %
Приборы для измерения твердости металлов по методу 
Бринеля 

ТШ - 2М и др. (10 - 3000) НВ δ = ± 1 % 
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Приборы для измерения твердости металлов по методу 
Виккерса 

ПТМ - 3 и др. (5 - 100) HV δ = ± 1 % 

Приборы для измерения твердости металлов по методу 
Роквелла 

ТК - 2М и др. шкала С (20 - 67) HRC3 
шкала А (70 - 93) HRA 
шкала В (25- 100) HRB 

δ = ± 0,5 % 

Приборы для измерения твердости металлов по методу 
Супер - Роквелла

ТК - 2М и др. шкала N (20- 94) HRN 
шкала Т (10-93) НRТ

δ = ±0,66 % 

Датчики силоизмерительные тензометрические СА, ДСТ и др. (2х103-5х104) H δ = ± 0,25% 
Динамометры рабочие ДОР; ДОС и др. (0,1 -5-102) кН δ = ± 2 % 
Ключи динамометрические (моментные) КМШ 1-150 и др. (5 - 150) Им δ = ± 4 %

04 ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Двухпоршневой грузопоршневой манометр М2200 (1 - 700) бар кл. т. 0,01
Микроманометры жидкостные компенсационные с 
микрометрическим винтом 

МКВ-250 и др. (0 - 250) кгс/м2

(0-2,5) кПа
2 разряд, кл. т. 0,02 

Мановакуумметр грузопоршневой МПА-15 и др. (от минус 0,095 до плюс 0,4) МПа 1 разряд, кл. т. 0,01 
Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5 и др. (0 - 2,5) кгс/см2 (0 - 0,25) МПа 1 разряд, кл. т. 0,02 
Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 и др. (от минус 0,95 до плюс 2,5) кгс/см2 

(от минус 0,095 до плюс 0,25) МПа
2 разряд, кл. т. 0,05 

Манометры избыточного давления грузопоршневые МП-6, МП-60, МП-
600 и др.

(0,4 - 600,0) кгс/см" (0,04 - 60) МПа 2 разряд, кл. т. 0,05 

Приборы цифровые для измерения давления DPI-705 и др. (0 - 200) мбар кл. т. (0,1-0,5)
Калибраторы давления РРС, DPI 610 и др. (от минус 0,85 до плюс 700) бар кл. т. 0,025, 0,05
Комплексы для измерения давления цифровые ИПДидр. (0 - 0,16) кгс/см2 (0 - 16,0) кПа кл. т. 0,1; 0,15
Манометры деформационные эталонные МО и др. (0 - 700) кгс/см2 (0 - 70) МПа кл. т. (0,15-0,4)
Вакуумметры деформационные эталонные ВО и др. (от минус 0,97 - 0) кгс/см2 

(от минус 0,95 - 0) МПа
кл. т. 0,25; 0,4 

Манометры деформационные (в том числе 
электроконтактные, с пневматическим, электрическим 
выходным сигналом, самопишущие) 

МТП, ОБМ, ЭКМ и 
др. 

(0 - 700) кгс/см2 (0 - 70) МПа кл. т. (0,6 - 4,0) 
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Вакуумметры деформационные (в том числе 
электроконтактные, с пневматическим, электрическим 
выходным сигналом, самопишущие) 

ОБВ, ЭКВ и др. (от минус 0,97 - 0) кгс/см2 

(от минус 0,95 - 0) МПа 
кл. т. (1,0-4,0) 

Мановакуумметры деформационные (в том числе 
электроконтактные, с пневматическим, электрическим 
выходным сигналом, самопишущие) 

ОБМВ, ЭКМВ и 
др. 

(0,6 - 24) кгс/см2 (0,06 - 2,4) МПа кл. т. (0,25-4,0) 

Дифманометры (в том числе электроконтактные, с 
пневматическим, электрическим выходным сигналом, 
самопишущие) 

ДМ, ДТнМП и др. (0,1 -160)кПа кл. т. (0,25 - 4,0) 

Уровнемеры ДМ и др. (100 - 6300) мм вод.ст. (1 - 60) кПа кл. т. (0,25-4,0)
Измерительные преобразователи избыточного давления, 
разряжения, давления-разряжения, вакуума, разности 
давлений 

Сапфир 22, Sitrans 
Р и др. 

(от минус 0,95 до плюс 700) бар кл. т. (0,1-4,0) 

Измерительные преобразователи абсолютного давления Сапфир 22, Sitrans 
Р и др.

(0 - 3000) мм рт.ст. (0 - 0,4) МПа кл.т. (0,1-4) 

Преобразователи пневмоэлектрические, 
электропневматические 

ЭПП, ППЭ и др. (0,2 - 1) кгс/см' (0,02 - 0,1) МПа кл. т. (0,5-4,0) 

Манометры чашечные МЧ и др. (0 - 1600) мм рт.ст. (0-16) кПа кл.т. 0,3
Датчики-реле давления ДНТ и др. (минус 0,85 до плюс 700) бар кл. т. (0,25-4,0)
Микроманометры многопредельные с наклонной трубкой ММН-240 и др. (0 - 240) кгс/м2 (0 - 2,4) кПа кл.т. 1,0
Напоромеры, дифманометры-напоромеры (в том числе 
электро контактные, с пневматическим, электрическим 
выходным сигналом, самопишущие) 

НМП, ДнМП и др. (0 - 4000) кгс/м2 

(0 - 40) кПа 
кл. т. (0,6 - 4,0) 

Тягонапоромеры, дифманометры-тягонапоромеры (в том 
числе электроконтактные, с пневматическим, 
электрическим выходным сигналом, самопишущие)

ТНМП, ДТмМП и 
др. 

(0 - 4000) кгс/м2 

(0 - 40) кПа 
кл.т. (0,6-4,0) 

Барометр-анероид БАММ, М - 67, 
М - 98 и др. 

(600 - 800) мм рт.ст. (80 - 106) кПа ц. д. 1 мм рт.ст. (1 кПа) 

Барограф М - 22 А и др. (600 - 800) мм рт.ст. (80 - 106) кПа  
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Блоки измерительные:
1. для вакуумметров термопарных (5·10-1-1·10-3)мм. рт. ст.  

(6,66 - 1,33·10-1) Па 
δ = ±(30 - 100)% 

2. для вакуумметров ионизационно - термопарных 

ВТ-2, ВТ-6 и др. 

(1 - 110'7) ммрт, ст. (1,33-
102-1,33.10-5)Па

δ = ±(15-80)% 

06 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
Установка тахометрическая эталонная УТО5-60 (10 - 60000) об/мин δ =±0,05% 
Тахометры ТЭ-30 и др. (10 - 30000) об/мин γ = ±(0,1-4,0)% 
Спидометры автомобильные и мотоциклетные По ГОСТ 12936-82 

и др. 
(0 - 60) км/ч; 
(60 - 220) км/ч 

∆ = + (+3; -1)км/ч;  
∆ = ±(+4; -1) км/ч

Виброметры ВВК-331,ВВМ- 
201 и др. 

(20 - 2000) Гц γ = ±10% 

07 ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Установка расходомерная эталонная УРО-100 (0 - 100) м3/ч кл. т. 0,3
Мерники эталонные М1Р, М2Р и др. (1 -100) дм3 1, 2 разряд;  

кл. т. 0,02; кл. т. 0,1 
Мерники технические МТ и др. (1-1000) дм3 Класс точности 1; ∆о = ± 0,1 % 

Класс точности 2; ∆о = ± 0,5 % 
Бюретки По ГОСТ 29251-91 (l*10-6-l*10-4) м3 ∆о = ± (0,1 - 0,5)% 
Микробюретки По ГОСТ 29251-91 (1*10-7-1*10-5) м3 ∆о = ± (0,1 - 1)% 
Пипетки По ГОСТ 29169-91, 

ГОСТ 29227-91 
(5*10-7 - 2*10-4) м3 ∆о = ±(0,05 - 1)% 

Колбы По ГОСТ 1770-74 (5*10-6 - 2*10-3) м3 ∆о = ± (0,025 - 0,4) % 
Специальные меры вместимости Согласно 

требований ТД 
(1*10-7 – 1*10-4) м3 ∆о = ±(1-2)% 

Цилиндры По ГОСТ 1770-74 (5*10-6-2*10-3) м3 ∆о = ± (1 - 2) % 
Дозаторы По ГОСТ 25336-82 (5*10-5-1*10-3) м3 ∆о = ± (0,5 - 4)% 
Мерные стеклянные, металлические кружки По ГОСТ 1770-74 (1*10-5-1*10-3) м3 ∆о = ±(1-2,5)% 
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Емкости технические Согласно 

требований ТД
(0,002- 100) м3 ∆ = ± (0,1 - 100) дм3 

Счетчики газа барабанные РГ-700, ГСБ-400 и 
др.

(5 - 750) дм3/ч кл. т. (1,0 - 4,0) 

Ротаметры, водо- и газосчётчики, расходомеры РМ, ВСКМ, BK-G, 
ИР-61 и др. 

(0- 100)м3/ч кн. т. (1,0 - 4,0) 

Реометры стеклянные лабораторные По ГОСТ 9932-75 (0-16) м3/ч, (0-750) л/ч кл. т. 1,5; 2,5; 4,0
Аспираторы воздуха М 822 и др. (0 - 3,4) м3/ч кл. т. 1,5; 2,5; 4,0
Датчики-реле расхода и количества жидкостей и газов ДРР и др. (0-100)м3/ч кл. т. (1-4) 
Расходомеры фирмы DANFOSS SONOKIT, 

SONOCAL, 
VORFLOW и др.

(0 - 5000) м3/ч кл. т. (0,5-2,5) 

08 ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ
Плотномеры, ареометры DA-100, DA-110, 

др
(0 - 3) г/см3 δ = ± 0,001 г/см3 

Радиоизотопные измерители плотности РИП, Клён и др. (10,20-10,80) г/см3 δ = ± 0,5 % 
09 ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Приборы для определения содержания кислорода (О), 
водорода (Н2), окиси углерода (СО), двуокиси углерода 
(СО2), метана (СРЦ) в различных газовых средах 

АГ-0011, Инфра-
лит, АГ-0012, 
Гиам-14 и др. 

(0,01 -100)% об. кл. т. (2,5 - 5,0) 

Хроматографы газовые лабораторные ЛХМ-8 и др. Наибольшее значение 
определяемой концентрации в 
линейном диапазоне 50 % об. 

СКО=±(1-10)% 
по временам удерживания: 
±(1-2,5)% по 
относительным высотам 
пиков: ± (1-3)% 

Кулонометрические гигрометры Байкал, Волна и 
др. 

(0,5-1000) млн-1 (0-
200) млн-1 

δ = ±(4 - 10)% δ 
= ± 4 %

Преобразователи лабораторных и промышленных рН -
метров (вторичные приборы) без электродов 

П-215, ЭВ-74, П-
261, И-130идр. 

(0 - 20) ед. рН ± 
(0 - 2000) мВ

∆ =±(0,01-0,15)ед. рН 

Промышленные кондуктометры и кондуктометрические 
концентратомеры 

МС 226 и др. От 0,5 до 2000 мкСм/см δ = ±(1,5-10)% 

 



1 2 3 4 
Полярографы постоянно - токовые и переменно - токовые ПО 5122, ПУ-1 и 

др. 
(10-3-10-6) моль/дм3 δ = ± 8 %  

S= 6% h 
Приборы для определения концентраций взрывоопасных 
компонентов в воздухе

СТМ-2 
СВК-3М 

(5 - 50) % НПВ δ = ± (5 - 25) % 

Спектрофотометры СФ-46, СФ-26 и др. (190-1100) нм 
(0,1 -100) %Т 

δ = ± 1 %  
∆λ = ± 0,5 нм

Спектрофотометры атомно- абсорбционнные Сатурн, С-115 М, 
Hitachi 

(186-900) нм (0-2)Б ∆τ < (15+4/ τ)% 
Схар< 0,04 %  
∆λ = ± 1 нм

Масс-спектрометры ELAN, Finigan и 
др. 

Разреш. не менее 600 Чувств, по U 
160 с/кж 

нелинейность ± 1 %  
шумы УПТ ± 0,5 мВ 
СКО < 0,05 по Sr 

Радио изотопные концетратомеры Карат и др. (0,02 - 20) % δ = (1 - 40) % 
Установка для экстракций газов К-671 и др. О2 (0,003-3) об. %  

N2 (0,001 -1) об. %  
Н2 (0,0002- 1)об. %

δ = ± 20 % 

Установка нейтронно - активационного анализа К-2 и др. О2(2 - 100) мг  
F(10 -200)мг

δ = ± (10-60) % 

Радиоизотопные влагомеры Нейтрон и др. (0,5 - 3) % δ = ± 30 % 
Эквивалентные меры влажности ЭМВ и др. (0,1 - 2) % масс δ = ± 0,1% 
Гигрометр точки росы «Роса-1» и др. от минус 35 до плюс 35 °С δ = ± 1,5% 
Фотоэлектрические установки ДФС-36 ДФС-44 и 

др. 
от 10-3 до 3*10-2 % масс 
от 10-4  до 10,1 % масс 
от 0,02 до 10% масс 

δ = ± (0,5 - 12)% 

Титраторы DL-70, DL 68 и др. (10-3 - 100) % δ = ± (1 - 1,5)% 
Экспресс анализаторы АН-7529, АН-7560 

др. 
(0,03 - 4,00) об. % С 
(0,001 -0,1) об. % О2 

δ = ± (0,005*Ncp + 0,025) % С 
δ jom ≤ 0,01 %  
О2 δ jom ≤ 0,01%  
N2 δ jom ≤ 0,01% 
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Имитаторы электродной системы И-01, И-02 др. (0 - 1000) Мом 

(0 - 20) кОм  
± (0-2011) мВ

∆ = ± (0,0005UX ± 0,1) МВ 

10 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Прецизионный цифровой термометр DTI-1000 и др. (от минус 200 до плюс 745) оС ∆ = ± 0,03 оС (в диапазоне от 

минус 50 оС до плюс 300 оС) 
∆ = ± 0,1 оС (в диапазоне от 
минус 50 оС до плюс 650 оС) 

Установка для поверки вторичных приборов 
теплоэнергетического контроля 

УВПТ-2АМ 0,1 мкВ - 2000 мВ  
Полное сопротивление 11111,1 Ом 

Погрешность согласно ТО 

Установка для поверки визуальных оптических 
пирометров 

УПО-6М2 (900 - 2200) оС Погрешность согласно ТО 

Установка для поверки технических термопар (в части 
поверки техн. термоэлектрических термометров)

УТТ-6ВМА (300-1200) оС Погрешность согласно ТО 

Цифровой калибратор температуры СЕ 140 SE (от минус 40 до плюс 140) оС ∆ = ± 0,3 оС 
Цифровой калибратор температуры АТС 650 модель В (33 - 650) оС ∆ = ± 0,39 оС (с встроенным 

термометром)  
∆ = ± 0,11 °С (с внешним 
термометром) 

Цифровой калибратор температуры СЕ 1200 SE (300 - 1100) оС 
(1100 - 1300) оС 

∆ = ± 2 оС 
∆ = ± 3 оС

Термо преобразователь термоэлектрический платинородий 
- платина эталонный

ППО (300- 1200) оС 3 разряд 

Термометры стеклянные ртутные эталонные ТЛ-4 и др. (0 - 240) оС 3 разряд
Термометры стеклянные жидкостные рабочие ТЛЖ и др. (0 - 240) оС ∆ = ± (0,2 - 5) оС 
Пирометры визуальные с исчезающей нитью накала 
общепромышленные

Проминь и др. (900 - 2200) оС ∆ = ±(15-150) оС 

Датчики-реле температуры ТУДЭ и др. (от минус 40 до плюс 650) оС ∆ = ± (1-10) оС 
Термометры сопротивления (в том числе с 
унифицированным выходным сигналом)

ТСМ, ТСП, ТСМУ,
ТСПУ и др.

(от минус 40 до плюс 650) оС ∆ = ± (0,15-6) оС 
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Преобразователи термоэлектрические (в том числе с 
унифицированным выходным сигналом) 

ТХК, ТХА, ТХКУ, 
ТХАУ и др.

(от минус 50 до плюс 1200) °С ∆ = ± (1-18)°С 

Преобразователи измерительные для термоэлектрических 
преобразователей и термопреобразователей 
сопротивления 

Ш-78, Ш-79 и др. (от минус 200 до плюс 2200) °С кл. т. (0,1 - 1,5) 

Термометры манометрические ТКП-160 и др. (0 - 240)°С кл. т. 2,5
Логометры магнитоэлектрические Л-64 и др. (от минус 260 до плюс 850) °С кл. т. (1,0-4,0) 
Милливольтметры пирометрические Ш-4501, Ш-4541 и 

др. 
(от минус 200 до плюс 2200) °С кл. т. (0,2-2,5) 

Мосты уравновешенные автоматические КСМ-3, КСМ-4, 
ДИСК-250 и др. 

(от минус 260 до плюс 850) °С кл. т, 0,5 

Потенциометры автоматические КСП-3, КСП-4, 
ДИСК-250 и др.

(от минус 200 до плюс 2200) °С кл. т. 0,5; 1,0 

11 ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Люксметры Ю-16 и др. (5 - 500) Lx 10 разряд
Колориметры фотоэлектрические КФК-2 и др. (0-100) % Т А = (1,5-5) % Т 
13 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Установка для поверки приборов переменного тока ЭНИКА РЭС 3/6 Iвых = (0 – 60) А; 

Uф= (0 - 260) В 
(45-55) Гц 

кл. т. 0,1 

Калибраторы универсальные Н4-6, МС-5 и др. (0,2 – 1000) В 
(0,2 – 10) А 

δU = +/- (0,015 %U 
+0,0015%U+30мкВ) 
δR =+/- (0,05%I+0,01%Iк) 

Калибраторы напряжений П327 и др. 0,1 мкВ- 10 В ∆ = +/- (20U+0,5) МВ 
Вольтфарадоомметры Р-385 (0,1- 1000) В 

0,1 кОм – 10МОм 
100пФ - 10мкФ 

δU = ± (0,06-0,02)%  
δС = ± (0,1-0,04)%  
δR = + (0,5-0,2)% 

Имитаторы электродной системы И-02 (0-2011)мВ ∆ = ±(0,0005U + 0,1)MB 
Амперметры переменного тока Э 378, Э 30 и др. (0 - 600) А, 50 Гц кл. т. (0,2 - 4,0)
Амперметры постоянного тока М 900, М 42101 и 

др.
(0-10) А кл. т. (0,2-4,0) 
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Ваттметры и варметры Д 30 и др. 10 А; 600 В, 50 Гц кл т. (0,2 - 4,0)
Гальванометры постоянного тока М 274 и др. (1 - 100) мкА кл. т. (0,02 - 4,0)
Вольтметры переменного тока Э 377, Э 30 и др. (0 - 1000) В 

50 Гц 
кл. т. (0,2- 4,0) 

Вольтметры постоянного тока М 381, М 325 и др. (0 - 1000) В кл. т. (0,01 - 4,0) 
Источники питания постоянного тока Б 5 и др. (0 - 1000) В 

(0 - 10) А 
∆ = ± (0,5% Uуст+0,1% Umax) В 
∆ = ± (I % Iуст + 0,25% Imax) A 

Установки измерительные У-358 и др. (10-5 - 103) B 
(0,125*10-3 - 10) А

δ = ± (0,005-0,01) % 

Калибраторы тока и напряжения П 320, П 321 и др. (10-9- 10-1) А 
(10-5-103) В 

∆ = ± (0,1Ix+0,5) мкА 
∆ = ± (0,05Uк+10) мкВ 

Катушки электрического сопротивления постоянного тока 
измерительные 

Р 321, Р 331 и др. (10-4-109) Ом кл. т. 0,005 и грубее 

Магазины сопротивления постоянного тока 
измерительные 

Р 33, Р 327и др. (10-4-109) Ом кл. т. 0,005 и грубее 

Мосты постоянного тока МО-63, МО 2 и др. (10-4-109) Ом кл. т. (0,01 - 5,0) 

Омметры Е 6-13, М 4100 и 
др. 

(10-3-1012)Ом δ = ± 0,05 % и грубее 

Потенциометры постоянного тока измерительные ГШ - 63, Р-363 и 
др. 

(0-2,1) В кл. т. 0,002 и грубее 

Приборы комбинированные (многопредельные) Ц 4311, Ц4324 и др. (10-5 - 1000) В 
10мкА - 50 А 
(1-109) Ом

кл. т. (0,02 - 4,0) 

Счетчики электрической энергии переменного тока 
однофазные и трехфазные промышленной частоты 

СО, СА3, СА4 и др. (0 - 60) А 
(0 - 600) В

кл. т. 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5 

Электроизмерительные клещи Ц4501, Ц4505 и др. (0 - 1000) В 
(0 - 600) А

кл. т. (1,0-4,0) 

Универсальные приборы Р-4833 и др. (0,01 – 109) Ом 
(0 - 111,1) мВ 

кл. т. 0,1 - мост  
кл. т. 0,05 - потенциометр 
кл. т. 0,02/1,5*10-4 - магазин 
сопротивлений 
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Установки мостовые У-401 и др. (105-1010)Ом δ = + 0,002/0,003 % 
Фазометры (измерители угла сдвигов фаз) 50 Гц Д31, Д362 и др. 90° - 0 - 90° кл. т. (0,5 – 4,0)
Элементы нормальные Э303 и др. (1,018800-1,019600) В кл. т. 0,01; 0,02
Делители напряжения Р 35 и др. (0-1000) В кл. т. 0.005 и грубее 
Измерители параметров электрических цепей: 
измерители емкости и тангенса угла потерь 
измерители индуктивности и добротности измерители 
проводимости и активного сопротивления 

Е7-8 и др. (0,01-100) мкФ 
tg(10-4 - l)  
0,1 мкГн – 1000 Гн 
(10-3 - 106) Ом 

 
δ = ± (0,5-10) %  
δ = ± (0,5 -10)% 
δ = ± (3 - 50) % 

Компараторы напряжений Р3003 и др. (0,11 – 11,1) В кл. т. 0,0005
Мосты переменного тока и измерители емкости Е7-4 и др. (10-1-1010) пФ 

(50 - 106) Гц
δ = ± (1-10) % 

Преобразователи измерительные напряжения, тока, 
сопротивления 

БИК, ИПМ и др. (0-1000) В 
(0-10) А  
(0-106) Ом

кл. т. 0,1 и грубее 

Приборы для поверки вольтметров, дифференциальных 
вольтметров (калибраторов) 

В1-12 и др. (1*10-5 - 1000) В δ = ± (0,005-0,01) % 

Цифровые и электронные вольтметры переменного тока В3-39, В3-57и др. (0-1000) В  
(40-100000) Гц

δ = + 0,01 %  и грубее 

Цифровые и электронные вольтметры постоянного тока Щ 1615, Щ 68000 
и др.

1 мкВ - 1000 В δ = ± 0,002 %  и грубее 

15 ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ
Стандарты частоты и времени 41-69 и др. (0,1; 1,0; 5,0) МГц δ = ± 1*10-10 % 
Синтезаторы частот 46-31 и др. 50 Гц - 1,3 ГГц δ = ± 1*10-9 % 
Генераторы измерительные 
Генераторы импульсов 

ГЗ-110, Г4-154, Г5-
60 и др. 

10 мВ - 100 В 
(10-9 - 1) с  
(0,1-2*109) Гц

δ = ± (1-20) %  
δ = ± (0,001-20) %  
δ = ± (0,001-20) % 

Преобразователи частоты ЯЗЧ-41, ЯЗЧ-42 и 
др.

0,1 Гц - 5 ГГц δ = ± 2,5-10-8 % + 1 ед. сч. 

Блоки интервалов времени ЯЗЧ-45 и др. 1 мкс- 105 с Δ = ± ((δкв)+l/fotизм)% 
Прибор для поверки часов ППЧ-7М - ∆ = ± 2*10-5 с 
Приемник компаратор ПК-66 100 кГц, (0,4- 1) В ∆ = ± (0,1-3) Гц 
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Электронно-счетные частотомеры Ч3-36, Ч3-38 и др. до 1,3 ГГц δ = ± 2,5 - 10-9 % 
Секундомеры электрические ПВ-53 Щ и др. от 0,1 с до 20 мин ∆ = ± (0,03-0,2) с 
Секундомеры механические Сопр 2 и др. (0 - 3600)с ∆ = ± (0,1-0,2) с 

16 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Анализаторы спектра СК4-56 и др. от 50 Гц до 1,3 ГГц 

(0-100) В 
δ = ± (1,5 -40) °/о 

Калибраторы осциллографов И1-9 и др. 30 мкВ – 100 В 
100 нс – 10 с 

∆ = + (2,5- 10-3UK+3 мкВ) 
∆ = ± 10-4Тк 

Осциллографы электроннолучевые универсальные С1-55, С1-75 и др. (0 - 1,3) ГГц 
0,2 мВ - 300 В 

δ = ± (2 - 10) % 

17 ИЗМЕРЕНИЯ
Приборы и установки гамма и рентгеновского излучения СРП-68, СРП-88 и 

др. 
(3 - 10-7 – 2*103) мР/ч 
(60 - 1250) кэВ 

δ = ± (10-30) % 

Приборы для измерения поглощенной дозы 
ионизирующего излучения

ДРГ-3 и др. (60 - 1250) кэВ 
(0 - 0,5) Гр

δ = ± (10-30) % 

Гамма-спектрометры CANBERRA (60-1250) кэВ Разрешение 7 кэВ
Радиометры загрязненной поверхности альфа-активными 
веществами 

КРА-1 и др. (1 - 104) Бк/(м2*с) δ = ± (15 - 30) % 

Радиометры загрязненной поверхности бэта-активными 
веществами 

КРБ-1 и др. (10 - 107) Бк/(м2*с) δ = + (15 - 30) % 

 




